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Нименование CDM6225 CDM6336 CDM6376

Рабочий вес 21800 кг 32800 кг 39300 кг

Длина стрелы 5675 мм 6150 мм 6500 мм

Длина рукаяти 2920 мм 3200 мм 2800 мм

Объём ковша 1.1 m³
1.6 m³(скальный 

ковш)

1.9 m³(скальный 

ковш)

Макс. скорость 3,5/5,6 км/ч 3,4/5,2 км/ч 3,5/5,5 км/ч

Максимальная скорость поварота 12,1 об/мин 9,5 об/мин 8,8 об/мин

Угол наклона 35°(70%) 35°(70%) 35°(70%)

Давление на грунт 45 кпа 62 кпа 68.8 кпа

Макс.тяговое усилие 205 кН 283 кН 334 кН

Модель двигателя QSB6.7 GH-6HK1 GH-6HK1

Номинальная мощность
124 кВт/2000 

об/мин

212 кВт/2000 

об/мин

212 кВт/2000 

об/мин

Максимальный крутящий момент
658/1200-1800 

Нм/об/мин

1080-1500 

Нм/об/мин

1080-1500 

Нм/об/мин

Объём двигателя 6,7 л 7,8 л 7,8 л

Топливный бак 380 л 590 л 610 л

Макс.поток(общий) 234 × 2 л/мин 288 × 2 л/мин 324 × 2 л/мин

Максимальное рабочее давление 34.3 Мпа 34.3 Мпа 34.3 Мпа

Максимальное пилотное давление 3.9 Мпа 3.9 Мпа 3.9 Мпа

Максимальное усилие копания 105 кН (ISO) 170 кН (ISO) 210 кН (ISO)

Максимальное усилие копания 

ковша
158 кН (ISO) 220 кН (ISO) 235 кН (ISO)

Бак гидравлического масла 280 л 300 л 300 л

Ширина башмака 600 мм 600 мм 600 мм

Количеств башмака
47 (с каждой 

стороны)

47 (с каждой 

стороны)

49 (с каждой 

стороны)

Количество опорных роликов
2(с каждой 

стороны)

2(с каждой 

стороны)

2(с каждой 

стороны)

Количество опорных катков
8(с каждой 

стороны)

8(с каждой 

стороны)

9(с каждой 

стороны)

Системное напряжение 24 В 24 В 24 В

Емкость батареи 24 В,120 Ah×2 24 В,120 Ah×2 24 В,120 Ah×2

Конфигурация Производитель

Двигатель Isuzu Isuzu Isuzu

Главный клапан Kawasaki Kawasaki Kawasaki

Главный насос Kawasaki Kawasaki Kawasaki

Поворотный двигатель Kawasaki Kawasaki Kawasaki

Двигатель перемещения Doosan Doosan Doosan

Электрическая система Kawasaki Kawasaki Kawasaki
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